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1.   Verschließen der zu 
prüfenden Leitung mit 
Absperrblasen

2.  Druckbefüllen der 
Abwasserleitung 
mit Wasser

3.   Nachfüllen, um Wasserspiegel zu 
halten, und Bewertung
der Dichtheit

Regenwasserleitung

Abwasserleitung
Abwasserleitung
Abwasserleitung

*Bildbeispiel für eine Dichtheitsprüfung mit Wasser.



3 �Dichtheitsprüfung mit Wasser oder Luft (DR1)

Die Leitung wird mit Wasser oder Luft befüllt. Kann die Abwasserleitung den geforderten Wasserstand 
(i.d.R. bis zur Geländeoberkante) oder den Luftdruck innerhalb einer Toleranz halten, gilt sie als dicht.

Besonderheit

Diese Dichtheitsprüfung wird gemäß europäischer Norm DIN EN 1610 bei Bauabnahmen neu
errichteter oder renovierter Leitungen verlangt. Vor der Dichtheitsprüfung mit Wasser oder Luft ist 
eine Sichtprüfung (optische Inspektion) erforderlich. Dabei sind die Abwasserleitungen unter anderem 
auf Beschädigungen oder Deformationen zu prüfen.

Einsatzbereiche nach Tabelle 2 in DIN 1986-30 für häusliches Abwasser

 �neu gebaute oder erneuerte Abwasserleitungen und -schächte

 �renovierte Abwasserleitungen und -schächte

 �nach Totalumbauten und Entkernungen

 �bestehende Abwasserleitungen und -schächte innerhalb von Wasserschutzzone II

zu beachten

 �Nachweis für Dichtheit neu gebauter oder erneuerter Leitungen

 �Risiken undichter Rohrverbindungen können erkannt werden

 �Überprüfung der Qualität der geleisteten Baumaßnahme (Abnahme)

 �vor der Dichtheitsprüfung ist eine Sichtprüfung (optische Inspektion) erforderlich

In DIN 1986-30 wird die Dichtheitsprüfung mit Wasser oder Luft als „DR1“ abgekürzt.
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Eine Zustands- und Funktionsprüfung muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen. 
Danach ist das Prüfergebnis von einem anerkannten Sachkundigen zu bescheinigen und mit Anlagen zu 
dokumentieren. Liste der anerkannten Sachkundigen: http://www.sadipa.it.nrw.de/Sadipa/

Der Sachkundige muss dem Grundstückseigentümer nach erfolgter Prüfung folgende Unterlagen übergeben:

1. Bescheinigung nach Anlage 2 der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW über das
    Ergebnis der Prüfung des Zustands und der Funktionsfähigkeit privater Abwasserleitungen und
    zugehöriger Schächte.

2. Notwendige Anlagen zu der Bescheinigung nach Anlage 2 der Selbstüberwachungsverordnung
    Abwasser NRW

	 (a) Bestandsplan/Lageplanskizze
	 (b) Fotodokumentation der Örtlichkeit

          bei optischer Prüfung muss vorliegen:

	 (c) CD/DVD mit den Befahrungsvideos
	 (d) Haltungs-/Schachtberichte
	 (e) Bilddokumentation festgestellter Schäden

          falls eine Dichtheitsprüfung mit Luft oder Wasser erforderlich ist, muss zusätzlich übergeben werden:

	 (f) Prüfprotokoll Luft oder Wasser

TIPP: Informationen und unabhängige Beratung rund um das Thema der Grundstücksentwässerung und
            Zustands- und Funktionsprüfung erhalten Sie bei dem kommunalen Abwasserbetrieb Ihrer
            Stadt oder Gemeinde und im Internet: www.buergerinfo-abwasser.de
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Was umfasst die Prüfbescheinigung einer Zustands- und 
Funktionsprüfung?



Kriterien/ 
Bewertung

1. �Optische Inspektion 
nach DIN 1986-30 (KA)

2. �Vereinfachte Dichtheits- 
prüfung mit Wasser oder Luft 
nach DIN 1986-30 (DR2)

3. �Dichtheitsprüfung mit Wasser 
oder Luft nach DIN EN 1610 (DR1)

 

Kurzinfo Spezialkamera filmt den Zustand 
der Leitungen von Innen 

Dichtheitsprüfung mit Luft oder 
Wasser

Dichtheitsprüfung mit Luft oder 
Wasser

Technische
Prüfbedingungen 

Kamera fährt drucklos durch die 
Leitungen bzw. wird durch die Lei-
tung geschoben

ca. 20 - 50 cm Wassersäule
15 min bei Wasserzugabe ≤ 0,2 l/m2

(bei Prüfung mit Luft gelten andere Werte)

1 - 5 m Wassersäule
30 min bei Wasserzugabe ≤ 0,15 l/m2 
(bei Prüfung mit Luft gelten andere Werte)

Einsatzbereiche 
nach Tab. 2 in DIN 
1986-30 für häus-

liches Abwasser

 �bestehende Leitungen u. Schächte 
außerhalb Wasserschutzzonen
 �bestehende Leitungen u. Schächte 
innerhalb Wasserschutzzone III
 �bei Überbauung vorhandener 
Grundleitungen

 �bei wesentlichen baulichen Verän-
derungen mit Auswirkungen auf 
die Entwässerungsanlage

 �neu gebaute oder erneuerte Lei-
tungen u. Schächte
 �renovierte Leitungen u. Schächte
 �nach Totalumbauten und Entker-
nungen

 �bestehende Leitungen u. Schächte 
innerhalb Wasserschutzzone II

Zu beachten  �unbekannte Leitungsverläufe kön-
nen erfasst und vermessen werden
 �Rohrschäden oder Verstopfungsrisi-
ken werden miterkannt und lokalisiert
 �undichte Rohrverbindungen sind 
nicht immer erkennbar

 �verzweigte Netzbereiche können 
in einem Arbeitsgang komplett 
geprüft werden

 �vor der Prüfung muss jedoch häu-
fig der Leitungsverlauf durch eine 
optische Inspektion geklärt werden

 �Risiken undichter Rohrverbindun-
gen können erkannt werden

 �Überprüfung der Qualität der geleis-
teten Baumaßnahme (Abnahme)
 �vor der Prüfung ist eine Sichtprüfung 
(optische Inspektion) erforderlich

Übliche Kosten  
(Einfamilienhaus)

i.d.R. 300 bis 500 Euro, Abweichun-
gen sind  möglich, stark abhängig 
vom Einzelfall

ab 200 Euro, hinzu kommen die 
Kosten für die optische Inspektion, 
Abweichungen sind möglich, stark 
abhängig vom Einzelfall

ab 200 Euro, hinzu kommen die 
Kosten für die Sichtprüfung, 
Abweichungen sind möglich, stark 
abhängig vom Einzelfall
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Vergleich der Prüfverfahren



Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Schwannstraße 3 
40476 Düsseldorf

Telefon	02 11 45 66-0 
Telefax	 02 11 45 66-3 88

infoservice@mkulnv.nrw.de 
www.umwelt.nrw.de

Redaktion:   
IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur 
gGmbH, Gelsenkirchen 
www.ikt.de

Überblick zu den  
einzelnen Prüfverfahren

1.	� Optische Inspektion

2.	�Vereinfachte Dichtheitsprüfung

3.	�Dichtheitsprüfung mit Wasser oder Luft

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: 

www.lanuv.nrw.de 

www.buergerinfo-abwasser.de


